Beskrivelse — Temperaturmaler

En praecis temperaturmaler som bruger en kalibreret chip (TMP36G2Z).
Den kan male fra +/- 1 °C til +25 °C
Ved 25 °C udgiver den 750mV. Den aendres med 10mV per °C.

Den sorte ledning skal ga til ground (GND).
Den rade ledning skal ga til 3 volt (3v).
Den grgnne ledning skal til den pin der bliver brugt i programmet (pin 0, 1 eller 2).

For at virke skal den have den ragde og sorte ledning til de rigtige pins.

Den bruger de analogeinput-blokke til at laese malerens veerdi.

® on button [[(YEP pressed
EE show number [\ & analog read pin (GEHED

@® nar der trykkes pa knappen [3ED

22 vis nummer [ @ analog aflasning pin [GEHES
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Analog inputtet pa micro:bitten kan laese fra 0 til 1023, hvor 0 svarer til teet pa Ov, og 1023
svarer til 3.3v. Sa man bliver ngdt til at lege lidt med vaerdierne for at finde ud af, hvordan
det haenger sammen.

Maleren har noget termisk masse, derfor kan man holde maleren mellem sine fingre et par
sekunder.

Denne version er ikke vandsikker. Der vil dog ikke ske noget saerligt slemt hvis den bliver
lagt i vand, men den vil ikke have det godt med kogende vand.

Temperatursensoren pa selve micro:bitten har tendens til at male et par grader over rum
temperaturen, da CPU’en genererer noget varme, nar den arbejder.
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