Beskrivelse- Fugtighedssensor

Fugtighedssensoren giver mulighed for at laese en variabel, som andrer sig, alt efter hvor
fugtigt der er.

Denne sensor kan blandt andet bruges til at male fugtigheden i en potteplante.
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Den sorte ledning skal til ground (GND).

Den rgde ledning skal til 3 volt (3v).

Den bla ledning skal til den pin som bliver brugt i
programmet (pin 0, 1 eller 2).

Denne enhed skal have den sorte og rgde ledning pa
de rigtige pladser for at virke.

Man skal bruge de analoge input blokke for at laese
sensorens veerdi.

® on button pressed

EE show number {'Jl @ analog read pin [ZEE

® nar der trykkes pé knappen [NE3

E‘E vis nummer [ @& analog aflasning pin [ZBES

Det analoge input maler mellem 0 og 1023.
De "vade” veerdier er typisk omkring 650.
De "terre” veerdier er typisk i de sma tal, sdsom 5.

Stremmen brugt er meget lav sa der er ikke nogle fare, nar den er i brug normailt.
Den kan ogsa bruges som en vandstandsmaler, da veerdierne varierer fra bunden til toppen
af sensoren.

Hvis den er tar, sa er veerdien mindre end 10.

Hvis den er vad, men ikke i vand, sa er veerdierne mindre end 200.

Hvis den har bunden i vand sa er veerdierne mellem 250-350.

Hvis den er en fjerdedel daekket, sa er veerdierne ca. 350.

Hvis den er halvt deekket, sa er vaerdierne ca. 450.

Hvis den er daekket op til teksten pa sensoren, sa vil veerdierne vaere ca. 500.

Der er en klar forskel pa veerdierne mellem bunden og toppen af sensoren. Sa hvis man
tiekker i intervaller og regner forskellen ud, sa kan man kompensere for fejl i kalibreringen.
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