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Tænd-/slukknap

Sådan tilsluttes en BBC micro:bit:

Kortet er udformet således, at BBC micro:bit’en kan skrues på bagsiden ved 
hjælp af de 5 medfølgende M3x6 skjulte maskinskruer. 

Eksempler: Halo kan bruges til en lampe, ur eller kompas. For flere detaljer 
kan du se: http://www.kitronik.co.uk/ziphalo

™Halo-kort til BBC micro:bit
www.kitronik.co.uk/5625
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Dette Halo-kort til BBC micro:bit omfatter 24      ™ farvejusterbare lysdioder, der er
forbundet til BBC micro:bit-stiften P0. Det outbreaker også P1 og P2 til et standard 
0,1"-footprint.

Kortet indeholder en integreret møtriks- og boltforbindelse til BBC micro:bit’en. 

Kortet producerer en reguleret forsyning, der føres ind i 3V- og GND-forbindelserne
for at give den tilsluttede BBC-micro:bit strøm, hvilket fjerner behovet for separat at 
forsyne BBC-microbit’en med strøm. For at beskytte BBC micro:bit'en vil ™ Halo 
ikke lyse, hvis strømforsyningen går gennem den.

24 ZI  ™ 
lysdioder

ZIP ™ LED-
udvidelsesblokke:
Venstre blok: DOUT
Midterblok: +V
Højre blok: GND

Halo-kortet er 11 mm tykt (inklusiv BBC micro:bit)

JST-stik til batteri

2x M3-
monteringshuller

59 mm

Ekstra 
strømforsyningslo
ddepude
2,54mm pitch

http://www.kitronik.co.uk/5625


Kitronik          ™-lysdioder er kompatible med WS2812B-
driverkode og kan kodes med Microsoft MakeCode Editor.

Eksempelblokkene (til højre) vil få ZIP Halo til at vise et 
roterende regnbuemønster.

Elektriske oplysninger

Driftsspænding (Vcc) 3,5V - 5V

Antal ZIP-lysdioder 24

Antal eksterne kanaler
3 (1x ZIP-lysdiode, 2x IO-stift, hver IO-kanal har nominel 
spænding +3V ved 50mA)

Maksimal strøm (ZIP-lysdiode ved fuld RGB-lysstyrke) 1,2A (50mA pr. ZIP)
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JavaScript Blocks editor code

Advarsel:
TM lysdioder kan blive varme, hvis de bruges ved 

høj lysstyrke over længere perioder.


